GRAVADOR 
DIGITAL DE VOZ 

VN-702PC 
VN-701PC 

INSTRUQOES 
DE USO 

Obrigado por ter adquirido um 
Gravador de Voz Digital da Olympus. 
Consulte as instrugoes para obter informacoes 
sobre a utilizacao correta e segura do produto. 
Mantenha as instrugoes sempre disponiveis 
para futura referenda. 



Para assegurar gravacdes bem sucedidas, e necessario 
testar a funcao de gravagao e o volume antes de utilizar. 



Registre seu produto em www.olympus-consumer.com/register 

para obter outras vantagens da Olympus! 



BR 

2 



lntrodu;ao 



O conteudo deste documento pode ser alterado no futuro sem aviso previo. Contate 
o nosso Centro de Assistencia ao Cliente para obter as informacoes mais recentes sobre 
nomes de produtos e numeros de modelos. 

As ilustracoes da tela e do gravador incluidas neste manual podem ser diferentes do 
produto final. Tivemos o maximo cuidado para garantir a integridade deste documento, 
mas se houver algum item questionavel, erro ou omissao, entre em contato com nosso 
Centro de Atendimento ao Cliente. 

A Olympus nao assume qualquer responsabilidade pela ocorrencia de qualquer tipo 
de danos passivos ou danos de outra natureza, pela perda de dados devido a defeitos 
do produto, consertos realizados por terceiros que nao fa<;am parte da Olympus ou do 
respectivo servico de assistencia autorizado da Olympus. 



Marcas comerciais e marcas comerciais registradas 



• IBM e PC/AT sao marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da International 
Business Machines Corporation. 

• Microsoft, Windows e Windows Media sao marcas comerciais registradas da 
Microsoft Corporation. 

• Macintosh e iTunes sao marcas comerciais da Apple Inc. 

• microSD e microSDHC sao marcas comerciais da SD Card Association. 

• Tecnologia de codifica^ao audio MPEG Layer-3 sob licence da Fraunhofer IIS e Thomson. 

Outros produtos e nomes de marcas aqui mencionados poderao ser marcas comerciais 
ou marcas comerciais registradas dos respectivos proprietaries. 
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Precaucoes de seguranca 



Antes de usar o gravador, leia este 
manual atentamente para garantir um 
funcionamento correto e seguro. Guarde 
este manual num lugar acessivel para 
futura referenda. 
• Os simbolos de aviso indicam 

informacoes de seguranca importantes. 
Para sua prote^ao e de terceiros contra 
danos pessoais ou de propriedade, e 
fundamental ler sempre os avisos e as 
informacoes fornecidas. 



Cuidados com o ambiente de uso 

• Afimdeprotegeratecnologia 
de alta precisao contida neste 
produto, nunca deixe o gravador 
nos locais listados abaixo, seja 
durante o uso ou armazenamento: 

• Locais onde as temperaturas e/ou 
umidade sejam elevadas ou sofram 
mudan^as extremas. Luz direta do 
sol, praias, carros fechados ou outras 
fontes de calor (fogao, radiador, etc.), 
ou ainda umidificadores. 

• Em ambientes com muita areia ou 
poeira. 

• Proximo a itens inflaveis e explosivos. 

• Em locais molhados, como banheiros 
ou na chuva. 

• Em locais com tendencia a vibracoes 
fortes. 

• Nunca deixe o gravador cair ou 
estar sujeito a choques e vibracoes 
severas. 

• O gravador pode nao funcionar 
corretamente se for usado em 
locais sujeitos a campo magnetico/ 
eletromagnetico, ondas de radio ou 
alta voltagem, tais como proximos 
a um televisor, forno de micro- 
ondas, videogame, alto-falantes 
com volume elevado, unidade de 
monitoramento de grande porte, 
torre de TV/radio ou torres de 
transmissao. Nesses casos, desligue 
o gravador e ligue-o novamente 
antes de voltar a usa-lo. 

• Evite gravar ou reproduzir 
proximo de celulares ou de outros 
equipamentos radiais, porque 
podem causar interferencias e 
rui'dos. Se verificar a existencia 
de rufdos, desloque-se para outro 
local ou afaste o gravador do 
equipamento em questao. 




O uso do produto antes de 
consultar as informacoes 
oferecidas junto a este simbolo 
pode causar ferimentos graves e 
morte. 

Aviso 

O uso do produto antes de 
consultar as informacoes 
oferecidas junto a este simbolo 
pode causar ferimentos graves e 
morte. 

^K Advertencia 

O uso do produto antes de 
consultar as informacoes 
oferecidas junto a este simbolo 
pode causar ferimentos leves, 
danificar o equipamento e 
resultar em perda de dados 
importantes. 



Precau^des de seguran^a 



• Nao use solventes organicos, como 
alcool ou diluente, para limpar o 
gravador. 

Aviso sobre perda de dados: 

• As gravacoes guardadas na memoria 
podem ser destruidas ou apagadas 
por erros de utiliza^ao, devido ao 
funcionamento incorreto do aparelho 
ou durante o processo de reparo. 
Recomenda-se a realiza^ao de copias 
de seguran^a e guardar os conteudos 
importantes em outros dispositivos 
como, por exemplo, no disco rigido do 
computador. 

• A Olympus nao assume qualquer 
responsabilidade pela ocorrencia de 
qualquer tipo de danos passivos ou 
danos de outra natureza, pela perda de 
dados devido a defeitos do produto, 
reparos realizados por terceiros que nao 
fa<;am parte da Olympus ou do respectivo 
service de assistencia autorizado da 
Olympus. 

Manuseio do gravador 
Aviso; 

• Nao utilize o gravador proximo a 
gases inflamaveis ou explosivos. 

• Man ten ha o gravador longe do 
alcance de criancas e bebes. 

Sempre utilize e guarde o gravador longe 
do alcance de criancas e bebes a fim de 
prevenir as seguintes situates de risco, que 
podem causar serios danos: 
® Estrangulamento pela al^a do 

gravador. 
® Ingestao acidental da bateria, 

cartao de memoria ou outras partes 

pequenas. 
® Ferimentos acidentais causados por 

pe^as do gravador. 

• Nao utilize ouarmazeneo 
gravador em locais umidos ou 
com muita poeira. 



• Nao desmonte, repare ou 
modifique a unidade. 

• Use apenas cartdes de memoria 
microSD/microSDHC. Nunca use 
outros tipos de cartao. 

Caso outro tipo de cartao seja 
acidentalmente inserido no gravador, 
entre em contato com um distribuidor ou 
assistencia tecnica autorizada. Nao tente 
remover o cartao a for^a. 

• Nao utilize o aparelho enquanto 
estiver conduzindo um veiculo 
(bicicleta, motocicleta, automovel, 
etc.). 

^\ Advertencia: 

• Pare de usar o gravador 
imediatamente caso perceba 
qualquer cheiro, rui'do ou fumaca 
fora do comum ao redor do 
aparelho. 

Nunca remova as pilhas sem prote^ao nas 
maos, o que pode causar queimadura. 

• Tenha cuidado com a alca. 
Tenha cuidado com a al^a ao carregar o 
gravador. Ela pode facilmente se prender 
em outros objetos e causar serios danos. 

• Nao deixe o gravador em locais 
onde possa estar sujeito a 
temperaturas extremamente altas. 
Isso pode causar a deterioracao de 
pe^as e, em alguns casos, queimar o 
gravador. Nao use o carregador ou o 
adaptador CA caso estejam cobertos 
(como por um cobertor). Isso pode gerar 
superaquecimento, resultando em 
incendio. 

• Manuseie o gravador com cuidado 
para evitar queimaduras leves. 

• Quando o gravador contem pe^as 
de metal, o superaquecimento pode 
resultar em queimaduras mesmo com 
baixa temperatura. Preste aten^ao ao 
seguinte: 



Precau^des de seguran^a 



• O gravador esquenta quando utilizado 
por um longo periodo. Se voce segurar 
o gravador nesse estado, podera sofrer 
queimaduras leves. 

• Em locais sujeitos a temperaturas 
extremamente baixas, o gravador pode 
ficar mais frio do que a temperatura 
ambiente. Se possivel, vista luvas ao 
manusear o gravador no frio. 

Cuidados no manuseio das pilhas 

Siga estas importantes instrucoes 
para evitar que as pilhas vazem, 
superaque^am, queimem, explodam ou 
causem choques eletricos e queimaduras. 

A\ Perigo: 

• As pilhas nao devem ser expostas 
a fontes de calor, aquecidas, 
desmontadas ou submetidas 

a curto-circuito. 

• Nunca aqueca ou queime as pilhas. 

• Tome os devidos cuidados ao 
carregar ou guardar as pilhas para 
evitar que elas entrem em contato 
com qualquer objeto de metal, 
como joias, broches, f ivelas, etc. 

• Nunca guarde pilhas em locais 
nos quais possam ficar expostas 
a luz directa do sol ou sujeitas 

a temperaturas elevadas, como 
num veiculo quente, perto de uma 
fonte de calor, etc. 

• Siga cuidadosamente todas as 
instrucoes referentes ao uso das 
pilhas para evitar vazamentos e 
dano aos terminals. Nunca tente 
desmontar ou modificar uma pilha 
de modo algum, como pelo uso de 
soldas, etc. 

• Nao conecte a pilha diretamente 
a uma tomada ou acendedor do 
automovel. 



• Caso caia fluido da pilha em seus 
olhos, lave-os imediatamente 
com agua corrente fria e limpa, e 
procure um medico com urgencia. 

^\ Aviso; 

• Mantenha as pilhas secas o tempo 
todo. 

• Nao use pilhas que estiverem 
rachadas ou quebradas. 

• Nunca sujeite pilhas a choques 
fortes ou vibracdes contmuas. 

• Se uma pilha vazar, perderacor 
ou deformar, ou ainda apresentar 
qualquer sinal de anormalidade 
durante a operacao, pare de usar o 
gravador. 

• Caso caia fluido de pilha na sua 
roupa ou pele, tire a pe^a de roupa 
em questao e lave a area afetada 
com agua corrente fria e limpa 
imediatamente. Caso o fluido 
queime a sua pele, procure um 
medico imediatamente. 

• Mantenha as pilhas fora do alcance 
das criancas. 

• Sedetectar qualquer tipode 
anomalia no funcionamento deste 
produto como, por exemplo, rui'do 
anormal, aquecimento, fumo ou 
cheiro de queimado: 

® retire as pilhas imediatamente, tendo 
o cuidado de nao se queimar e 

(?)contate o revendedor ou 

o representante local da Olympus para 
obterassistencia. 

/K Advertencia: 

• Por favor, recicle pilhas e baterias para 
ajudar a poupar os recursos naturais 
do planeta. Quando voce joga pilhas 
ou baterias velhas fora, lembre-se de 
cobrir os contatos e observar as leis e 
regulamentacoes locais. 



Imcio 
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Caracteristicas principals 



Suporta uma extensa gama de 
formatos de gravacao, incluindo 
os formatos MP3* (MPEG-1/ 
MPEG-2 Audio Layer 3), e WMA 
(Windows Media Audio) (*s° P.29). 

* ApenasVN-702PC. 

Permite mi'dias de gravacao de 
grande capacidade. Alem da 
memoria interna, e possivel 
gravar em cartoes microSD 
(Apenas VN-702PC) P.13). 
Inclui uma funcao VCVA (Variable 
Control Voice Actuator) integrada 
(^ P.30). 

A funcao Low Cut Filter minimiza 
o ruido de ar condicionado, bem 
como outros rui'dos semelhantes 
durante a gravacao (^ P.29). 
As f undoes de filtro de voz* 
(m> p.32) cortam o ruido e 
possibilitam a reproducao m'tida 
do audio. 

* Apenas VN-702PC. 

Ele tern uma funcao de defini^ao 
de cena na gravacao para 
registrar a melhor configuracao 
de acordo com o uso P.31). 
Ele esta equipado com uma 
funcao de pesquisa de calendario, 
que e conveniente para procurar 
arquivos (Apenas VN-702PC) 
(c^P.15). 



Inclui varias fun^oes de repeticao 

P.23, P.32). 
Voce pode dividir um arquivo 
(MP3) que tenha sido criado com 
este o gravador em dois arquivos* 
(i* P.28). 

* Apenas VN-702PC. 

As funcoes de marca de mdice 

e de marca temporaria permitem 

encontrar rapidamente os locais 

pretendidos (^ P.22). 

A velocidade de reproducao 

pode ser controlada, conforme 

necessario (^ P.21). 

O texto de exibicao e maior para 

facilitar a leitura. Voce tambem 

pode reduzir o tamanho do texto 

como desejar. 

Este gravador e compativel com 
a norma USB 2.0, que proporciona 
transferencia de dados rapida 
para um computador. 
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Identif ica^ao das partes 




® Microfone integrado 
© Tomada MIC (Microfone) 
® Tomada EAR (Fone de ouvido) 
® Botao CALENDAR/SCENE- 1 

Botao SCENES 
® Tampa do cartao*1 
® Luz indicadora LED (LED) 
® Alto-falante integrado 
® Botao + 

® Botao REC (•) (Gravacao) 
® Botao ►►! 
© Botao FOLDER/INDEX 
@ Botao - 




• Use o pedestal conforme o necessario. 




@ Botao ERASE 
® Botao ►OK 
© Botao W< 
® Botao STOP(l) 
@ Botao MENU 
® Tela (Painel LCD) 
® Pedestal 

® Interruptor POWER/HOLD 
©ConectorUSB 
® Tampa das pilhas 
23 Orificio da al^a 



*1 ApenasVN-702PC. 
*2ApenasVN-701PC. 




Remova o protetor de tela no visor. 



Identif ica^ao das partes 



TelafPainel LCD) 

E possivel alterar o tamanho dos caracteres exibidos na tela. Consulte a se<;ao "Tamanho 
Fonte [Font Size]" (*r P.33). 



Quando a op^ao [Tamanho Fonte] esta 
ajustada para [Grande] 



Quando a op^ao [Tamanho Fonte] esta 
ajustada para [Pequena] 




Mi STOP 



IhIOmOOs-O 



:'Hl H DH93K SB 




©-cans 1 c? 3/ 1 i?3-o 



e-D 



IhIOmOOs 

e.Q3.?8 am :Q:S8HB 



0Hi H BHB3 K 99 



O Numero do arquivo atual/ 
Numero total dos arquivos 
gravados na pasta 

© Indicador de gravacao de nm'dia*i 

& [El]: Memoria integrada 

[□]:Cartao microSD 
Indicador de pastas 
O Indicador do status do gravador 

[®] (D): Indicador de gravacao 
U (CD): Indicador de pausa 
[©] (D): Indicador de parada 
[®] (13): Indicador de reproducao 

(133): Indicador de reproducao rapida 
(12): Indicador de reproducao lenta 
[©] (133): Indicador deavanco 
[©] (ED): Indicador de retrocesso 
© Tempo de gravacao decorrido, 
Tempo de reproducao decorrido 



© Exibicao do icone 

[|H]: Nivel de gravacao 

[BHSE1]: VCVA 

[K]: Fun^ao Low Cut Filter 

[SIS]: Filtrode voz*1 

[■] [[?]: Modo Reproducao 
© Indicador do modo de gravacao 
© Indicador de carga das pilhas 
© Indicador de protecao de arquivo 
© Tempo restante de gravacao, 

Duracao de arquivo 
© Nome do arquivo atual 2 
© Indicador de memoria restante*2 / 

Indicador de posicao da 

reprodu^ao*2 
© Data e hora da grava^ao*2 



*1 ApenasVN-702PC. 

*2 Esses itens serao exibidos apenas quando 
[Tamanho Fonte] for definido como 
[Pequena]. 



Fonte de alimenta^ao 



Inserir pilhas 

Q Pressione ligeiramente na direcao 
da seta e faga deslizar a tampa 
do compartimento das pilhas. 




Q Insira as pilhas tamanho AAA, 
observando © a 0 polaridade 
correta. 




Q Feche a tampa das pilhas 

completamente deslizando-a na 
direcao®. 




Indicador de carga das pilhas 



Quando o icone IBB for mostrado na 
tela, substitua as pilhas logo que possivel. 
Quando as pilhas estiverem fracas, as 
mensagens [CS^D e [Bateria baixa] 
aparecerao na tela e o gravador desligara. 



Notas 



Ao trocar as pilhas, use somente pilhas 
alcalinas AAA. 

Retire as pilhas caso nao pretenda utilizar 
o gravador durante urn periodo de tempo 
prolongado. 



Fonte de alimenta^ao 



HOLD 



Ligar/Desligar 



Ligar 



Enquanto o gravador estiver 
desligado, deslize o interruptor 
POWER/HOLD na dire^ao da seta. 




Desligar 



Deslize o interruptor POWER/HOLD 
na direcao da seta e segure-o nessa 
posicao por pelo menos 0,5 segundo. 

• A funcao retomar memoriza a posicao de 
interrupcao antes de ter desligado o aparelho. 



Modo de economia de energia 



Se o gravador estiver ligado e parar 
durante 5 minutos ou mais, a tela 
desligar-se-a e entrara em modo de 
economia de energia. 
• Para sair do modo de economia de 
energia, pressione urn botao. 



Colocar o gravador no modo de retencao (HOLD) ((A)) 



Coloque o interruptor POWER/ 
HOLD na posicao [HOLD]. 
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• Quando a indica^ao [Bloqueado] 

e apresentada na tela, o gravador esta no 
modo HOLD. 



Bloqueado 



Sair do modo de retencao (HOLD) ((B)) 



Coloque o interruptor POWER/ 
HOLD na posicao ©. 



Notas 



Se voce apertar qualquer botao em modo 
Hold, a tela do relogio se acende por 2 
segundos, mas nao sera possivel operar o 
gravador. 

Se colocar o dispositivo no modo 
HOLD durante a reprodu^ao (grava^ao), 
o funcionamento e desativado mantendo 
inalterado o estado de reprodu^ao 
(grava^ao) (Caso a reprodu^ao ou 
grava^ao pare por atingir o limite de 
memoria restante, o dispositivo ira parar). 



Def inir a Hora e a Data [Data e Hora] 



Se a hora e a data forem definidas 
antecipadamente, quando os arquivos sao 
gravados, as informaooes sao automaticamente 
salvas para cada urn dos arquivos. Definir 
a hora e a data antecipadamente facilita o 
gerenciamento dos arquivos. 



Ao instalar as pilhas pela primeira 


vez, ou quando as substituir, 


a indicacao 


"Hora" aparece 


intermitente. 






Data e Hora 1 






1MJD2012A 






gflSfeOO AM 












Q Pressione o botao ►►! ou \MM 
para selecionar o item a definir. 

• Selecione o item "Hora", "Minuto", 
"Ano", "Mes" e "Dia" com um ponto 
intermitente. 

Q Pressione o botao + ou - para 
definir. 



Q Repita os passos 1 e 2 para definir 
os outros itens. 



[Data e Hora 



3M.J4D 201 2A 
^fljj6]0 AM 



Botao ►►! ou \« : 

Mover para o item seguinte/anterior. 
Botao + ou -: 
Alteraro valor. 

• E possivel optar entre uma visualizacao 
em 12 ou em 24 horas, pressionando 

o botao FOLDER/INDEX durante 
a definicao das horas e dos minutos. 

• E possivel selecionar a ordem de "Mes", 
"Dia" e "Ano" pressionando o botao 
FOLDER/INDEX ao definir estas opooes. 

Q Pressione o botao ►OK para 
alterar a definicao. 

• 0 relogio sera iniciado de acordo com 

a data e hora definidas. Pressione o botao 
►OK de acordo com o sinal de hora. 



Notas 



Se pressionar o botao ►OK durante 
a configura<;ao, o gravador ira salvar 
os itens definidos ate ao momento. 
Quando o gravador estiver em modo 
parado, pressione sem soltar o botao 
STOP (■) para apresentar as opcoes 
[Data e Hora] e [Restam]. 



Alterar a Hora e a Data 



Selecione [Data e Hora] a partir do 
menu no [Menu Disposit]. 
• Consultease^ao"Metodode 
definicao de Menu" P.26) 



Introduzir e ejetar urn cartao microSD 



H ParaVN-702PC: 



O cartao "microSD" indicado no manual de 
instrucoes diz respeito a cartoes microSD 
e microSDHC. Alem da memoria interna, 
e possivel armazenar dados no cartao 
microSD disponivel no mercado. 

Introduzir urn cartao microSD 

Q Quandoogravadorestiverem modo 
parado, abra a tampa do cartao. 



• A inser^ao do cartao microSD de 
forma incorreta pode danificar a area 
de contato ou travar o cartao microSD 
no aparelho. 

• Seo cartao microSD nao for inserido 
completamente ate clicar, os dados 
talvez nao sejam gravados nele. 

Q Feche a tampa do cartao 
firmemente. 

• Ao introduzir o cartao microSD, e 
mostrada a visualiza<;ao de altera^ao 
de midia de grava^ao. 




Introduzir e ejetar um cartao microSD 



Notas 



• E possivel alterar a midia de grava^ao 
para a memoria interna («* P.34). 

• Em alguns casos, cartoes microSD 
formatados (inicializados) poroutro 
dispositivo como, por exemplo, um 
computador, podem nao ser reconhecidos. 
Certifique-se de que o cartao seja formatado 
neste gravador antes de utiliza-lo («• P.35). 

Ejetar um cartao microSD 

n Quandoo gravador estiver em modo 
parado, abra a tampa do cartao. 

Q Empurre o cartao microSD 
para o desbloquear e este saira 
parcialmente. 




O cartao microSD saira do respectivo 
compartimento, podendo ser retirado 
em seguran<;a. 

Se voce remover o cartao microSD 
quando [Selec. Memoria] estiver 
ajustada para [Cartao microSD], a 
opcao [Memoria Interna selecionada] 

sera automaticamente selecionada. 



Memoria 
Interna 
selecionada 



Q Feche a tampa do cartao 
firmemente. 



Notas 



Se voce soltar o dedo rapidamente apos 
empurrar o cartao microSD para dentro, 
podera fazer com que ele seja ejetado do 
slot. 

Devido a questoes de compatibilidade 
com este gravador, alguns cartoes 
microSD ou microSDHC talvez nao sejam 
reconhecidos corretamente, de acordo 
com seu fabricante ou tipo. 
Consulte o site da Olympus para ver uma 
lista de cartoes microSD que funcionam 
com este gravador nas condi^oes 
recomendadas pela Olympus. O site 
http://olympus-imaging.jp/apresenta 
fabricantes e tipos de cartoes microSD 
que sao compativeis. No entanto, 
observe que isso nao e uma garantia de 
que os cartoes microSD funcionarao. 
Alguns cartoes microSD talvez nao sejam 
reconhecidos corretamente devido 
a circunstancias como mudan^as nas 
especificacoes do fabricante. 
Caso o cartao microSD nao seja 
reconhecido, remova-o e recoloque-o 
para ver se o gravador o reconhece. 
Sempre leia as instrucoes que 
acompanham seu cartao microSD antes 
de usa-lo. 

A velocidade de processamento 
pode ser inferior com alguns tipos 
de cartoes microSD. O desempenho 
de processamento tambem pode ser 
reduzido devido a repetidas gravacoes e 
exclusoes. Se isso acontecer, reformate o 
cartao microSD P.35). 
Nem todas as operacoes sao garantidas 
para cartoes microSD que funcionam 
oficialmente. 



Selecionar as pastas e os arquivos 



O gravador dispoe de cinco pastas, [El], 
[IE], [IE], [Si] e [IE]. Cada pasta permite 
armazenar ate 200 arquivos. 

n Quando o gravador estiver em 
modo parado, pressione o botao 
FOLDER/INDEX. 

• A pasta muda sempre que voce 
pressiona o botao FOLDER/INDEX. 



(a) Indicadorde pastas 

(b) Numero do arquivo atual 



| Pressione o botao ►►! ou KM 
para selecionar um arquivo. 




Q Pressione o botao +, -, ►►! ou 
[« para selecionar a data. 



D STQQ55 



1 2 3 4 5 G 7 
[10 1 1 1S 13 14 
1516171819BU21 
22 £324 25 26 27 28 
29 30 



© Data selecionada 



Bot6es^W,M^: 

Mover para o dia seguinte/anterior. 
Botoes +, -: 

Mover para a semana seguinte/ 
anterior. 

• Datas com arquivos gravados sao 
mostradas com sublinhados. 

| Pressione o botao ►OK. 

• Arquivos gravados na data 
selecionada sao exibidos em uma lista. 



Como procurar um arquivo 



ParaVN-702PC: 



Voce pode procurar arquivos de voz pela 
data em que foram gravados. Desde 
que voce saiba a data, podera encontrar 
rapidamente um arquivo, mesmo que 
esque^a em qual pasta ele esta. 

n Quando o gravador estiver em 
modo parado, pressione o botao 
CALENDAR/SCENE. 




| Pressione o botao + ou - para 
selecionar um arquivo. 

| Pressione o botao ►OK para 
iniciar a reproduce 



DSTQQSE 
12 3 4 5 6 7 



1011 1211314 

1516171819(121 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 



® Data atual 
(b) Data em que o 
arquivo foi gravado 



Nao ha suporte a exibi^ao de feriados 
nacionais. 



Sobre a gravacao 



Gravacao 



Antes de iniciar a gravacao, selecione uma pasta 
entre [El] e [II]. Estas cinco pastas podem ser 
utilizadas de forma seletiva para distinguir o tipo 
de gravacao, por exemplo: a Pasta [El] pode ser 
utilizada para armazenar informacoes pessoais, 
enquanto a Pasta [|I] pode ser dedicada ao 
armazenamento de informacoes profissionais. 
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| Selecione a pasta de gravacao 

(c^P.15). 

| Pressione o botao REC (•) para 
iniciar a gravacao. 

• Aponte o microfone na direcao da 
origem do som que sera gravado. 



(a) Modo de gravacao 

(b) Tempo de gravacao 
decorrido 

© Tempo restante de 
gravagao 



[Modo Gravacao] nao pode ser 
alterado no modo de descanso da 
gravacao nem durante a gravacao. 
Configure este modo quando 
o gravador estiver parado P.29). 




| Pressione o botao STOP (■) para 
parar a gravacao. 

(d) Duragao de arquivo 




• Paratercertezadequeoinicioda 
gravacao nao sera perdido, confirme se a 
gravacao esta ativa verificando o indicador 
LED ou o indicador de modo na tela. 

• Quando o tempo restante de gravacao for 
inferior a 60 segundos, a luz do indicador 
de LED come<;ara a piscar. Quando o tempo 
de gravacao estiver baixando para 30 ou 10 
segundos, a luz piscara mais rapido. 

• [Pasta Cheia] sera a mensagem 
apresentada quando ja nao e possivel 
continuar a gravacao. Selecione outra 
pasta ou exclua alguns arquivos 
desnecessarios antes de prosseguir com a 
gravacao P.25). 

• [Memoria Cheia] sera a mensagem 
apresentada quando a capacidade 
da memoria estiver completa. Elimine 
alguns arquivos desnecessarios antes 
de prosseguir com a gravacao P.25). 

ParaVN-702PC: 

• Ao introduzir um cartao microSD no 
gravador, certifique-se de que confirmou 
a midia gravacao como [Memoria Int.] ou 
[Cartao microSD] para que nao ocorra 
qualquererro P.34). 

• Se for efetuada uma gravacao nos modos 
estereo ([192 kbps] ou [128 kbps]), essa 
sera uma gravacao monofonica efetuada 
atraves do microfone integrado, sendo 

o mesmo audio gravado nos canais 
Esquerdo (L) e Direito (R). 



Grava^ao 



Pausa 



Quando o gravador estiver no modo de 
gravacao, pressione o botao REC (•). 




• O gravador ira parar apos permanecer em 
pausa durante mais de 60 minutos. 

■ Reiniciar a Gravacao: 

Pressione novamente o botao REC (•). 

• A gravacao sera retomada no ponto 
de interrup^ao. 



Para consultar rapidamente o conteudo 
da gravacao 



Quando o gravador estiver no modo 
de gravacao, pressione o botao ►OK. 




• A gravacao sera parada,eo ultimo 
arquivo gravado sera reproduzido. 



Alterando a cena de gravacao 
[GravarCena] 

As configurates de gravacao podem ser 
facilmente alteradas, selecionando a cena 
que melhor reflete o uso P.31). 







II 


1 
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Grava 




® v 
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O 
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Q Quando o gravador estiver em 
modo para do, pressione sem 
soltar o botao CALENDAR/SCENE. 

ParaVN-701PC: 

Quando o gravador estiver em modo 
parado, pressione o botao SCENE. 




iConferencia™? 



Q Pressione os botoes + ou - para 
selecionar a cena de gravacao. 

Q Pressione o botao ►OK. 
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Gravacao 



Gravar a partir de urn microfone 
externo ou de outros dispositivos 

O microfone externo e outros dispositivos 
podem ser ligados e o som pode ser gravado. 
• Nao ligue e desligue dispositivos da 

tomada do gravador durante a gravacao. 
Conecte um microfone externo a 
tomada MIC do gravador. 




Para a 

tomada MIC 



• Seo microfone estereo externo for 
utilizado quando [Modo Gravacao] 
estiver definido para o modo de gravacao 
mono, o audio sera gravado apenas pelo 
microfone do canal esquerdo («* P.29). 

ParaVN-702PC: 

• Se um microfone mono externo for 
utilizado quando [Modo Gravacao] 

estiver definido para o modo de gravacao 
estereo, o audio sera gravado apenas 
para o canal esquerdo («" P.29). 



Notas 



• O microfone incorporado deixara de 
funcionar ao conectar um microfone 
externo a tomada MIC do gravador. 

• Microfones suportados pela fun^ao Plug- 
in Power tambem podem ser utilizados. 

• Quando dispositivos externos estiverem 
conectados, fa^a uma gravacao teste 

e entao ajuste o nivel de saida para os 
dispositivos externos. 

• Ao gravar usando microfones externos, o 
fio do microfone podera fazer barulho se 
colocado perto do display do gravador. 



Sobre a da reprodu;ao 



Reprodu;ao 




| Selecione o arquivo a ser 
reproduzido a partir da pasta 
que o contem P.I 5). 

| Pressione o botao ►OK para 
iniciar a reproduce 



(a) Indicadorde pastas 

(b) Tempo de 
reprodugao decorrido 

© Duragao de arquivo 



| Pressione o botao + ou - para 
ajustar para um volume de 
audicao confortavel. 





| Pressione o botao STOP (■) no 
momento em que quiser parar 
a reprodugao. 

• A reprodu^ao sera interrompida a meio. 
Quando a fun^ao de reiniciar e ativada, 
a localiza^ao de parada sera registrada, 
mesmo que desligue a alimenta^ao. 
Quando voltar a ligar a alimenta^ao, 
a reproduce* podera ser retomada 
a partir da localiza^ao registrada. 



Reproduzir atraves de f ones de ouvido 



Podera ligar os fones de ouvido a tomada 
EAR do gravador para audicao. 
• Quando sao utilizados fones de ouvido, 
o alto-falante do gravador e desligado. 




O volume pode ser ajustado 
num intervalo de [00] a [30]. 



Para evitar irrita<;ao no ouvido, baixe 
o nivel de volume antes de colocar 
os fones de ouvido. 
Ao ouvir a reprodu^ao atraves dos 
fones de ouvido nao coloque o volume 
demasiado elevado. Podera provocar 
danos no ouvido e redu<;ao 
da capacidade auditiva. 



Reproducao 



Avanco rapido e retrocesso rapido I Localizaro Initio do Arquivo 




Quando o gravador estiver em modo 
parado na visualizacao de arquivo, 
pressione sem soltar o botao ►►! 

• Se soltar o botao ►Wouh44,o avanco 
e interrompido. Pressione o botao ►OK 
para iniciar a reproducao a partir da 
localiza^aode parada. 

Quando o gravador estiver no modo 
de reproducao, pressione sem soltar 
o botao ►►! ou . 

• Se soltar o botao ►►! oul44 o gravador 
retomara a reproducao normal. 

• Se houver uma marca de indice ou uma 
marca temporaria a meio do arquivo, 

o gravador para nesse ponto («• P.22). 

• O gravador para quando atinge 
o fim do arquivo. Manter o botao 
►►I pressionado fara o gravador 
avan^ar com o arquivo seguinte. 

h^M: O gravador para quando atinge o 
inicio do arquivo. Manter o botao 
)r<M pressionado fara o gravador 
rebobinar o arquivo anterior. 




Quando o gravador estiver em modo 
parado ou no modo de reproducao, 
pressione o botao 

• O gravador avan^a para o inicio do 
arquivo seguinte. 

Quando o gravador estiver no modo 
de reproducao, pressione o botao 
MM. 

• O gravador avan^a para o inicio do 
arquivo atual. 

Quando o gravador estiver em modo 
parado, pressione o botao 

• O gravador volta ao inicio do arquivo 
anterior. Se o gravador estiver no meio 
do arquivo, isso fara com que ele volte ao 
inicio do arquivo. 

Quando o gravador estiver no modo 
de reproducao, pressione o botao 
duas vezes. 

• O gravador volta ao inicio do arquivo 
anterior. 



Reproducao 



Notas 



Se voce tentar avancar para o inicio de 
um arquivo durante a reproducao, o 
gravador comecara a reproducao a partir 
da marca de mdice ou marca temporaria, 
caso esses estejam gravados. Voce 
avancara para o comedo do arquivo se 
executar a operacao enquanto estiver no 
modo parado P.22). 
Se [Pular Espacol estiver definido para 
uma opcao diferente de [Pular Arquivo], 
o gravador avanca/retrocede o tempo 
especificado e, em seguida, inicia a 
reproducao P.33). 



Sobre o arquivo de musica 



Nos casos em que o gravador nao puder 
reproduzir arquivos de musica que 
tenham sido transferidos para o gravador, 
verifique se a frequencia de amostragem 
e a taxa de bits se encontram na gama 
passivel de reproducao. Sao fornecidas 
abaixo combinacoes das frequencias de 
amostragem e taxas de bits de arquivos de 
musica que o gravador consegue reproduzir. 



Formato do 
arquivo 


Frequencia de 
amostragem 


Taxa de bits 


Formato MP3 


MPEG1 Layer3: 

32 kHz, 44,1 kHz, 
48 kHz 

MPEG2 Layer3: 

16 kHz, 

22,05 kHz, 24 kHz 


De8 kbpsa 
320 kbps 


Formato WMA 


8 kHz, 11 kHz, 
16 kHz, 22 kHz, 
32 kHz, 44,1 kHz, 
48 kHz 


De 5 kbps a 
320 kbps 



Os arquivos MP3 de taxa de bits 
variavel (nos quais as taxas de bits de 
conversao podem variar) podem nao ser 
reproduzidos corretamente. 
Mesmo que o formato do arquivo seja 
compativel com o gravador, o gravador 
pode nao ter suporte para determinados 
codificadores. 



Alterar a velocidade de reproducao 

Altere a velocidade conforme necessario 
como, por exemplo, para ouvir o conteudo 
de uma reuniao a uma velocidade rapida ou 
rever pontos que nao conseguiu perceber 
numa aula de Imguas a uma velocidade lenta. 




Q Quando o gravador estiver no 
modo de reproducao, pressione 
o botao^OK. 

Q Pressione os botoes + ou - 
para selecionar a velocidade de 
reproducao. 



Reprod. x0,6 



[Reprod. x1 7 0] (Reproducao normal) 
Velocidade normal de reproducao. 

[Reprod. x0,5] - [Reprod. x0,9] 
(Reproducao lenta) A velocidade da 
reproducao e reduzida. 

[Reprod. x1,1] - [Reprod. x2,0] 

(Reproducao rapida) A velocidade de 
reproducao torna-se mais rapida. 



Reprodu^ao 



Pressione o botao ►OK. 




Mesmo que a reprodu^ao seja 
interrompida, a velocidade de 
reprodu^ao alterada e mantida. 
A reprodu^ao seguinte sera 
feita a essa velocidade. 



Sobre as limitacoes da reprodu^ao rapida 



A opera^ao normal pode nao estar 
disponivel dependendo da frequencia 
de amostra e taxa de bits do arquivo a 
ser reproduzido. Nesse caso, reduza a 
velocidade da reprodu^ao rapida. 



Def inir uma Marca de indice ou uma 
Marca temporaria 

Se forem utilizadas marcas de indice e 
marcas temporarias, e possivel encontrar 
rapidamente aquilo que pretende ouvir 
fazendo avanco ou retrocesso rapido e 
quando colocar um arquivo em fila de 
espera. Nao e possivel colocar marcas de 
indice em arquivos criados em maquinas 
diferentes deste gravador, mas podem ser 
colocadas marcas temporarias, para lembrar 
temporariamente localizacoes desejadas. 
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Assim como no modo de reprodu<;ao 
normal, voce podera parar a reprodu^ao, 
colocar um arquivo em posi^ao, ou ainda 
introduzir uma marca de indice ou marca 
temporaria nos modos de reprodu^ao 
lenta e rapida. 

A reprodu^ao lenta ou rapida esta 
disponivel mesmo se [Filtro de Voz] 

estiver selecionado («* P.32). 
Quando as funcoes de reprodu^ao lenta 
ou rapida estiverem em uso, as seguintes 
funcoes nao estarao disponiveis. 



| Quando o gravador estiver no 
modo de gravacao ou no modo 
de reproducao, pressione sem 
soltar o botao FOLDER/INDEX. 

• Mesmo depois de ter sido colocada 
uma marca de indice ou uma 
marca temporaria, a gravacao ou 
reproducao continuara, pelo que 
podera colocar marcas de indice 
ou marcas temporarias noutros 
locais do mesmo modo. 



0REC 



Reproducao 



Eliminar uma Marca de in dice ou uma Marca temporaria 




| Selecione o arquivo no qual se 
encontram as marcas de mdice ou 
temporarias que deseja excluir. 

| Pressione o botao ►►! ou KM 
para selecionar uma marca de 
mdice ou temporaria para eliminar. 



(SPLAY 

00.06; 



| Quando o numero de mdice ou 
temporario for mostrado na tela (e 
mostrado durante aproximadamente 
2 segundos), pressione o botao ERASE. 

• A marca de mdice ou temporaria e apagada. 



(SPLAY 



Ern branco 



Apos a exclusao, o numero de 
indices ou temporarios sera 
automaticamente reduzido em 1. 



• As marcas temporarias sao, como o nome indica, 
temporarias. Sao apagadas automaticamente ao 
mover para outro arquivo ou quando conectar 

o gravador a urn computador. 

• E possfvel definir ate 99 marcas temporarias 
e marcas de mdice em urn arquivo. Se tentar 
utilizar mais de 99 marcas de mdice ou marcas 
temporarias, a mensagem [Indice Cheio] 
sera apresentada relativamente a marcas de 
mdice, e a mensagem [Marca Temp Cheia] 
relativamente a marcas temporarias. 

• Nao e possfvel definir ou excluir marcas 
temporarias em um arquivo bloqueado 
(«• p.28). 

Como iniciar a reproducao 
de repeti^ao de segmentos 

Esta funcao ativa a reproducao de repeticao de 
uma parte do arquivo que esta sendo reproduzido. 




| Selecione um arquivo que possua 
um segmento que deseja reproduzir 
repetidamente e inicie a reproducao. 




Reproducao 



Q Pressione o botao REC (•) no ponto 
em que pretende iniciar a repeticao 
da reproducao do segmento. 

• [[n]] sera mostrado na tela. 



[a 04/04 Tim 



(SPLAY 



• Enquanto [GO] estiver piscando, 
e possivel avancar rapidamente, 
retroceder e alterar a velocidade 
de reproducao, bem como operar 
em modo normal, para encontrar a 
posicao final («" P.21). 

• Quando chegarao final do arquivo 
enquanto Ml] estiver piscando, o ponto 
[[!]] passara a ser o final do arquivo, e a 
reproducao repetida tera inicio. 

Q Pressione o botao REC (•) 
novamente na posicao onde 
pretende terminar a reproducao 
de repeticao do segmento. 

• O gravador reproduzo segmento 
continuamente ate que esta funcao 
seja cancelada. 



(SPLAY 

j H HN /,x 



Nota 



Tal como no modo de reproducao normal, 
a velocidade de reproducao tambem 
pode ser alterada durante a reproducao 
de repeticao de segmentos («" P.21). Caso 
uma marca de mdice ou marca temporaria 
seja colocada ou limpa durante a 
repeticao de urn segmento, essa repeticao 
sera cancelada e o modo de reproducao 
normal sera retomado («• P.22). 



Cancelando a funcao de reproducao repetida 
de segmento 




Se pressionar qualquer um dos 
seguintes botoes, a reproducao 
de repeticao de segmento sera 
desativada. 

® Pressione o botao STOP (■) 
® Pressione o botao REC (•) 
© Pressione o botao ►►! 
@ Pressione o botao 



Excluir 



E possivel excluir urn arquivo selecionado 
de uma pasta. Alem disso, e possivel excluir 
simultaneamente todos os arquivos de uma pasta. 




| Selecione o arquivo que deseja 
excluir P.I 5). 

| Quando o gravador estiver em 
modo parado, pressione o botao 
ERASE. 

| Pressione o botao + ou - para 
selecionar [Excluir n Pasta] ou 
[Excluir Arquivo]. 




• Se uma a<;ao nao for selecionada num 
periodo de 8 segundos, o gravador ira 
voltar para o modo parado. 

Q Pressione o botao ►OK. 

Q Pressione o botao + para 
selecionar [Iniciar]. 



003/1*3 192 03 



Excluir Arquivo 
Cancelar 



Q Pressione o botao ►OK. 





A tela mostra a indica^ao [Excluir !] 
e o processo de elimina^ao e iniciado. 
[Excluido !] e a indica^ao 
apresentada na tela quando o arquivo 
e apagado. 



• Os arquivos bloqueados e os arquivos 
definidos como so de leitura nao podem 
serexcluidos («• P.28). 

• Nao e possivel eliminar pastas atraves do 
gravador. 

• Troque a bateria por uma bateria nova 
para garantir que a bateria nao acabara 
durante o processamento. Alem disso, 
o processo de excluir pode demorar ate 
10 segundos. Nunca execute as seguintes 
operacoes durante o processamento, pois 
poderao danificar os dados. 

® Retirar a bateria durante o processamento. 

® Retirar o cartao microSD durante o 
processamento se [Cartao microSD] 
estiver sendo utilizado como midia de 
gravacao (Apenas VN-702PC). 
ParaVN-702PC: 

• Ao introduzir um cartao microSD no 
gravador, certifique-se de que confirmou 
a midia de gravacao como [Memoria 
Int.] ou [Cartao microSD], para que nao 
ocorra qualquer erro (ear P.34). 



Defini^ao de menu 



Metodo de def inicao de Menu 



Os itens nos menus encontram-se 
categorizados, para ajustar qualquer item 
rapidamente. Para configurar um item de 
menu, siga as indicates abaixo. 




Pressione o botao MENU. 



Menu Gravacao 
Menu Reproa. 
Menu LCD/Sorn 



| Pressione o botao + ou - para 
avan^ar para o item que pretende 
definir. 



Menu Arquivo 
Menu Gravacao 
Menu Reproa 



| Pressione o botao ►OK para 
mover o cursor para o item que 
pretende definir. 

| Pressione o botao + ou - para 
avancar para o item que pretende 
definir. 




| Pressione o botao ►OK. 

• Acessa a defini^aodo item 
selecionado. 




3 Pressione o botao + ou - para 
alterar a def inicao. 




Metodo de def initio de Menu 



| Pressione o botao ►OK para 
concluir a definicao. 



Lista de menu 




• Se pressionaro botao KM sem 
pressionar o botao ►OK, as 
definicoes serao canceladas e voltara 
a tela anterior. 

Q Pressione o botao STOP (■) para 
fechar a tela do menu. 

• Na tela do menu, durante uma 
gravacao ou reproduce a tecla 
\MM permitem que voce volte a tela 
de gravacao ou reprodu<;ao sem 
interromper o processo. 



0 gravador para se o deixar sem atividade 
durante 3 minutos durante uma opera^ao 
de configura^ao no menu, caso nao seja 
aplicado urn item selecionado. 
Ao introduzir definicoes de menu durante 
a gravacao ou reprodu^ao, as definicoes 
de menu serao canceladas se passarem 
8 segundos sem que seja pressionado 
qualquer botao. 



Menu Arquivo 
[File Menu] 



Bloqueo Arquiv 
[File Lock] 
Dividir Arquiv 
[File Divide]* 
Propriedades 
[Property] 



Menu Gravacao 
[Rec Menu] 



Nivel Gravacao 

[Rec Level] 

Modo Gravacao 

[Rec Mode] 

FiltrCorte Bx 
[Low Cut Filter] 
VCVA [VCVA] 
Gravar Cena 
[Rec Scene] 



Menu Reprod. 
[Play Menu] 



Menu LCD/Som 
[LCD/Sound Menu] 



Menu Disposit. 
[Device Menu] 



Filtro de Voz 
[Voice Filter]* 



Modo Reprod. 
[Play Mode] 



Pular Espaco 
[Skip Space] 



Tamanho Fonte 

[Font Size] 

Contraste [Contrast] 



LED [LED] 



Bipe [Beep] 



Idioma(Lang) 
[Language(Lang)] 
Selec. Memoria 
[Memory Select]* 
Data e Hora 

[Time & Date] 

Redef. Ajustes 
[Reset Settings] 
Formatar [Format] 
Info. Memoria 
[Memory Info.]* 
Info. Sistema 
[System Info.] 



ApenasVN-702PC. 



Metodo de def initio de Menu 



Menu Arquivo [File Menu] 



Bloqueo Arquiv [File Lock] 



Bloquear um arquivo evita que os dados 
importantes sejam acidentalmente 
apagados. Os arquivos bloqueados nao sao 
apagados ao selecionar a op^ao para excluir 
todos os arquivos de uma pasta («• P.25). 

n Selecione o arquivo a ser bloqueado. 

Q Selecione [Bloqueo Arquiv] a partir 
do menu no [Menu Arquivo]. 

[LIGA]: 

Bloqueia o arquivo e impede que seja 
apagado. 
[DESLIGA]: 

Desbloqueia o arquivo e permite que 
este seja apagado. 



Dividir Arquiv [File Divide] 



Para VN-702PC: 

• Apenas arquivos MP3 gravados 
pelo gravador podem ser divididos. 



Arquivos de grande capacidade e tempo 
longo de dura<;ao podem ser divididos para 
facilitar o gerenciamento e edi^ao. 

n Interrompa a reproducao na 
posicao para divisao. 

Q Selecione [Dividir Arquiv] 
a partir do menu no [Menu 
Arquivo]. 

Q Pressione o botao + para 

selecionar [Iniciar] e, em seguida, 
pressione o botao ►OK. 

• [Dividindo!] sera exibido, e a divisao 
do arquivo sera iniciada. 

• A divisao do arquivo estara completa 
quando [Dividir arquiv completado] 

for exibido. 



O gravador nao pode dividir arquivos se 
o numero de arquivos na pasta for maior 
que 199. 

Se um arquivo tiver uma dura^ao muito 

curta, pode nao ser dividido, mesmo se 

for um arquivo MP3. 

Os arquivos bloqueados nao podem ser 

separados. 

Apos dividir o arquivo, a parte frontal 
do arquivo sera renomeada como [File 
name_1.MP3] e a parte final do arquivo 
sera nomeada como [File name_2.MP3]. 
Nao retire as pilhas enquanto estiver 
dividindo um arquivo, pois isso pode 
danificar os dados. 



Propriedades [Property] 



Selecione os arquivos para os quais 
pretende confirmar informa^oes, antes de 
trabalhar com o menu. 

Q Selecione [Propriedades] a partir 
do menu no [Menu Arquivo]. 

• Serao mostradas na tela as informacoes 
[Nome] (Nome do arquivo), [Data] 
(Marca temporal), [Tamanho] (Tamanho 
do arquivo), [Taxa de bits] (Formato do 
arquivo). 



Metodo de def initio de Menu 



Menu Gravacao [Rec Menu] 



Ni'vel Gravacao [Rec Level] 



A sensibilidade de gravacao e ajustavel para 
atender as necessidades de gravacao. 

Q Selecione [Ni'vel Gravacao] 
a partir do menu no [Menu 
Gravacao]. 

[Alta]: 

Sensibilidade alta de gravacao, 
adequada para conferencias com 
muitos participantes e para gravacao 
de audio a distancia ou com volume 
baixo. 
[Baixa]: 

Sensibilidade de gravacao normal, 
adequada para ditados. 



Nota 



• Quando desejar gravar com clareza a voz 
de uma pessoa, defina [Ni'vel Gravacao] 
como [Baixa] e posicione o microfone 
estereo interno do gravador perto da 
boca da pessoa (5 a 10 cm) durante a 
gravacao. 



Modo Gravacao [Rec Mode] 



Alem dos modos de gravacao estereo* 
e mono, voce tambem pode selecionar uma 
gravacao dando prioridade a qualidade de 
som e uma gravacao dando prioridade ao 
tempo de gravacao. Selecione o modo de 
gravacao conforme as suas necessidades. 
*ApenasVN-702PC 

Q Selecione [Modo Gravacao] 
a partir do menu no [Menu 
Gravacao]. 

Se a opcao [MP3]* estiver selecionada: 

Gravacao em estereo 
[192kbps], [128kbps] 

Gravacao em mono 
[48kbps] 

*ApenasVN-702PC 



Se a opcao [WMA] estiver selecionada: 

Gravacao em mono 
[32kbps], [16kbps], [5kbps] 



Notas 



• Se for efetuada uma gravacao nos modos 
estereo ([192 kbps] ou [128 kbps]), essa 
sera uma gravacao monofonica efetuada 
atraves do microfone integrado, sendo 

o mesmo audio gravado nos canais 
Esquerdo (L) e Direito (R). 

• Para gravar uma reuniao ou palestra de 
forma nitida, defina o [Modo Gravacao] 
para uma posi^ao diferente de [5kbps]. 

ParaVN-702PC: 

• Se for utilizado o microfone mono 
externo com o [Modo Gravacao] 

definido para um modo de gravacao 
estereo, a gravacao sera feita apenas com 
o microfone do canal Esquerdo. 



FiltrCorte Bx [Low Cut Filter] 



O gravador possui uma fun^ao Low Cut 
Filter, concebida para minimizar os sons de 
baixa frequencia e gravar as vozes de forma 
mais nitida. Esta fun^ao pode reduzir o ruido 
provocado por ar condicionado, projetores 
e outros ruidos semelhantes. 

Q Selecione [Filtr Corte Bx] a partir 
do menu no [Menu Gravacao]. 

[LIGA]: 

Ativa a fun^ao Low Cut Filter. 
[DESLIGA]: 

Desativa esta fun^ao. 



Metodo de def initio de Menu 



VCVA 



Sempre que o microfone detecta que o som 
atingiu urn determinado nivel de volume, 
a funcao VCVA (Variable Control Voice Actuator) 
integrada ativa automaticamente a gravacao, 
interrompendo-a quando o volume desce 
para urn nivel inferior ao do limiar definido. 
A funcao VCVA prolonga o tempo de gravacao 
e conserva memoria, interrompendo 
a gravacao durante perfodos de silencio, o que 
contribui para uma reproducao mais eficiente. 

Q Selecione [VCVA] a partir do 
menu no [Menu Gravacao]. 

[LIGA]: 

Ativa a fun^ao VCVA. 
[DESLIGA]: 

Desativa esta funcao. Retomara 
a gravacao em modo normal. 

■ Ajustar o nfvel de inicio/parada 
do ativador: 

Q Pressione o botao REC (•) para 
iniciar a gravacao. 

• Quando o volume do som 
estiver mais baixo que o nivel de 
som predefinido, a gravacao e 
interrompida automaticamente apos 
1 seg. aproximadamente, e [Espera] 
aparece piscando na tela. A luz 
indicadora do LED acende quando a 
gravacao se inicia, e pisca quando a 
gravacao e colocada em pausa. 



Q Pressione o botao ►►! ou 
para ajustar o nfvel de imcio/ 
parada do ativador. 

• O nivel do VCVA pode ser definido 
para urn de entre 15 valores diferentes. 

• Quao mais elevadoo valor, maior 

a sensibilidade do gravador a sons. 
Nos valores mais elevados, ate o som 
mais tenue ativara a gravacao. 



iBlM/iei 192 001 



(3 REC 

04% 



Notas 



Se o nivel de inicio/parada nao for 
ajustado em um periodo de 2 segundos, a 
tela anterior sera exibida. 
Para assegurar grava^oes bem 
sucedidas, recomenda-se que o nivel de 
inicio/parada do ativador seja testado 
e ajustado antecipadamente. 



Metodo de def ini^ao de Menu 



GravarCena [Rec Scene] 



E possivel selecionar a defini^ao de gravacao 
a partir dos modelos [Memorando], 
[Reuniao], [Conferencia] ou [DNS] de 

modo a se adequar a situa^ao de gravacao. 
Pode igualmente salvar uma defini^ao de 
gravacao configurada por voce. 

n Selecione [Gravar Cena] a partir 
do menu no [Menu Gravacao]. 

Q Pressione o botao + ou - para 
selecionar o item que pretende 
ajustar e, em seguida, pressione 
o botao ►OK. 

Se a opcao [Sele^ao Cena] estiver 
selecionada: 

Pressione o botao + ou - para selecionar 
o cenario de gravacao que pretende usar 
e, em seguida, pressione o botao ►OK. 

[DESLIGA]: Desativa esta fun^ao. 
[Memorando]: Adequado para ditados. 
[Reuniao]: Adequado para gravar 

reunioes. 
[Conferencia]: Adequado para 

seminarios com um numero reduzido 

de pessoas. 
[DNS]: Adequado para gravacao 

compativel com software de 

reconhecimento de voz (Dragon 

NaturallySpeaking). 
[Cfg. Usuario]: Gravacao com ajustes de 

menu salvos com [Salvar Cena]. 




(a) Indicadorde 
cenario de 
gravacao 



Se a opcao [Salvar Cena] estiver 
selecionada: 

• Voce pode salvar os ajustes atuais do 
[Menu Gravacao] em [Cfg. Usuario]. 



Quando uma situacao de gravacao for 
selecionada, as definicoes do menu de 
gravacao relacionado nao poderao ser 
alteradas. Se desejar usar essas fun^oes, 
defina [GravarCena] como [DESLIGA]. 



Metodo de def initio de Menu 



Menu Reprod. [Play Menu] 



FiltrodeVoz [Voice Filter] 







H 


Para VN-702PC: 



O gravador possui uma fun^ao de Filtro 
de voz para cortar os tons altos e baixos 
de frequencia durante a reprodu^ao 
normal, rapida ou baixa e permitir uma 
reprodu^ao nitida do audio. 

Q Selecione [Filtro de Voz] a partir 
do menu no [Menu Reprod.]. 

[LIGA]: 

Ativa a fun^ao Filtro de voz. 
[DESLIGA]: 

Desativa esta fun^ao. 



Modo Reprod. [Play Mode] 



F_ possivel selecionar o modo de reprodu^ao 
ajustado a sua preferencia. 

Q Selecione [Modo Reprod.] a partir 
do menu no [Menu Reprod.]. 
Se a opcao [Reprod. Area] estiver 
selecionada: 
[Arquivo]: 

Seleciona o arquivos atual. 
[Pasta] 

Seleciona a pasta atual. 
Se a opcao [Repetir] estiver selecionada: 
[LIGA]: 

Define o modo de repeticao da reproducao. 
[DESLIGA]: 

Desativa esta fun^ao. 



Notas 



No modo [Arquivo], sempre que o gravador 
atinge o fim do ultimo arquivo na pasta, 
a indicacao [Fim] fica intermitente na tela 
durante dois segundos e o gravador para no 
imcio do ultimo arquivo. 
No modo [Pasta], sempre que o gravador 
atinge o fim do ultimo arquivo na pasta, 
a indicacao [Fim] fica intermitente na tela 
durante dois segundos e o gravador para 
no imcio do primeiro arquivo da pasta. 



Metodo de def initio de Menu 



Pular Espa^o [Skip Space] 



Esta fun^ao permite avan<;ar ou recuar 
no arquivo reproduzido por um periodo 
definido. Esta fun^ao e util para mudar 
rapidamente para outra posi^ao 
de reprodu^ao ou para reproduzir 
repetidamente pequenos segmentos. 

Q Selecione [Pular Espaco] a partir 
do menu no [Menu Reprod.]. 
Se a opcao [Pular a Frente] estiver 
selecionada: 

[Pular Arquivo] [Pular lOseg.] 

[Pular 30seg.] 

[Pular Imin.] [Pular 5min.] 

[Pular lOmin.] 
Se a opcao [Pular Atras] estiver 
selecionada: 

[Pular Arquivo] [Pular Iseg.] 

- [Pular 5seg.] [Pular lOseg.] 

[Pular 30seg.] 

[Pular Imin.] [Pular 5min.] 

[Pular lOmin.] 



Nota 



• Se houver uma marca de indice/marca 
temporaria ou um avanco mais perto 
do que o espaco de avanco, o gravador 
avan^a/retrocede para essa posi^ao. 

■ Avanco/retrocesso na 
reproducao: 

n Pressione o botao ►OK para 
iniciar a reproducao. 

Q Pressione o botao ►►! our44. 

• O gravador avan^a ou retrocede um 
espa<;o definido e inicia a reprodu<;ao. 



Menu LCD/Som [LCD/Sound Menu] 



Tamanho Fonte [Font Size] 



Alterar o tamanho dos caracteres exibidos 
na tela. 

Q Selecione [Tamanho Fonte] 
a partir do menu no [Menu 
LCD/Som]. 

[Grande]: 

O texto aparece em caracteres 
grandes. 
[Pequena]: 

0 texto aparece em caracteres 
pequenos. 



Nota 



Quando o [Tamanho Fonte] esta 
ajustado como [Pequena] a aparencia 
muda, de forma que mais informacoes 
sejam exibidas («* P.9). 



Contraste [Contrast] 



O contraste da tela pode ser ajustado em 
12 niveis. 

Q Selecione [Contraste] a partir do 
menu no [Menu LCD/Som]. 

• E possivel ajustar o nivel de contraste do 
LCDentre [01]e[12]. 



LED 



E possivel definir esta op^ao para que a luz 
indicadora LED nao acenda. 

Q Selecione [LED] a partir do menu 
no [Menu LCD/Som]. 

[LIGA]: 

A luz LED acendera. 
[DESLIGA]: 

A luz LED sera cancelada. 



Metodo de def initio de Menu 



Bipe[Beep] 



O gravador apita para alertar para operates 
via botao ou avisar a ocorrencia de erros. Os 
sons do sistema podem ser desligados. 

Q Selecione [Bipe] a partir do menu 
no [Menu LCD/Som]. 

[LIGA]: 

Ativa a fun^ao de Sinai sonoro. 
[DESLIGA]: 

Desativa esta fun^ao. 



Idioma(Lang) [Language(Lang)] 



E possivel selecionar o idioma de 
apresenta^ao para este gravador. 

Q Selecione [Idioma(Lang)] a partir 
do menu no [Menu LCD/Som]. 

[English] [Francais] [Espanol] 
[Portugues (BR)] 

• Os idiomas selecionaveis diferem de 
acordo com a regiao. 



Menu Disposit. [Device Menu] 



Selec. Memoria [Memory Select] 



U Para VN-702PC: 



Quando um cartao microSD for inserido, e 
possivel escolher que a grava^ao seja feita 
para a memoria interna ou para o cartao 
microSD (car P.1 3). 

Q Selecione [Selec. Memoria] a partir 
do menu no [Menu Disposit.]. 

[Memoria Int.]: 

Memoria integrada. 
[Cartao microSD]: 

Cartao microSD. 



Data e Hora [Time & Date] 



Se a hora e a data atuais nao estiverem 
corretas, configure-as. 

Q Selecione [Data e Hora] a partir 
do menu no [Menu Disposit.]. 

• Consultea se^ao'Definira Hora 
e a Data [Data e Hora]" («■ P.12). 



Redef . Ajustes [Reset Settings] 



Esta op^ao coloca todas as funcoes nas suas 
definicoes iniciais (predefini^ao de fabrica). 

Q Selecione [Redef. Ajustes] 
a partir do menu no [Menu 
Disposit.]. 



Metodo de def initio de Menu 



Configurates do menu apos a 
redefinicao (valores iniciais): 



M Menu Gravacao: 

[Nivel Gravacao] 
[Modo Grava^ao]*1 

[MP3] 
[Modo Grava^ao]*2 
[Filtr CorteBx] 
[VCVA] 

[Gravar Cena] 

M Menu Reprod.: 

[FiltrodeVoz]*1 
[Modo Reprod.] 

[Reprod. Area] 

[Repetir] 
[Pular Espa^o] 

[Pular a Frente] 

[Pular Atras] 

■ Menu LCD/Som; 

[Tamanho Fonte] 

[Contraste] 

[LED] 

[Bipe] 

[Idioma(Lang)] 
M Menu Disposit.: 
[Selec. Mem6ria]*1 

*1 ApenasVN-702PC. 
*2 ApenasVN-701PC. 



[Alta] 

[192 kbps] 
[32 kbps] 
[DESLIGA] 
[DESLIGA] 
[DESLIGA] 

[DESLIGA] 

[Arquivo] 
[DESLIGA] 

[Pular Arquivo] 
[Pular Arquivo] 

[Grande] 
[Nivel 06] 
[LIGA] 
[LIGA] 
[English] 

[Memoria Int.] 



Formatar [Format] 



Se o gravador for formatado, todos os 
arquivos serao eliminados e todas as 
defini<;6es de fun^oes regressarao as 
predefini^oes, exceto as defini^oes de data 
e hora. Transfira os arquivos importantes 
para um computador antes de formatar 
o gravador. 

Q Selecione [Formatar] a partir do 
menu no [Menu Disposit.]. 

Para VN-701PC: 

Siga para a opera^ao da etapa 3. 

Q Pressione o botao + ou - para 
selecionar a mi'dia de gravacao 
a ser formatada e pressione o 
botao ►OK. 




| Pressione o botao + para 
selecionar [Iniciar] e, em seguida, 
pressione o botao ►OK. 





Apos a da mensagem [Dados 
serao excluidos] ser mostrada 
dois segundos, sera mostrada a 
mensagem [Iniciar] e [Cancelar] 



Metodo de def initio de Menu 



| Pressione novamente o botao 
+ para selecionar [Iniciar] e, 
em seguida, pressione o botao 
► OK. 

• A formata^ao tern inicio e a indica^ao 
[Formatando!] e mostrada de modo 
intermitente na tela. 

• [Formatado] ea indica^ao 
apresentada na tela quando 

a formata<;ao estiver concluida. 



Tern certeza? 



Cancelar 




• Nunca formate o gravador a partir de um 
PC. 

• Quando o gravador for formatado, todos 
os dados salvos, incluindo arquivos 
bloqueados e somente leitura, serao 
excluidos. 

• Troque a bateria por uma bateria nova 
para garantir que a bateria nao acabara 
durante o processamento. Alem disso, 
o processo de excluir pode demorar ate 
10 segundos. Nunca execute as seguintes 
operacoes durante o processamento, pois 
poderao danificar os dados. 

® Retirar a bateria durante o 
processamento. 

® Retirar o cartao microSD durante o 
processamento se [Cartao microSD] 
estiver sendo utilizado como midia 
de gravacao (Apenas VN-702PC). 
ParaVN-702PC: 

• Quando inserir um cartao microSD no 
gravador, confirme se a gravacao esta 
configurada para a [Memoria Int.] ou 
para o [Cartao microSD] para evitar 
confusao p.34). 



A formata^ao no gravador sera uma 
opera<;ao Quick Format (formata<;ao 
rapida). Se formatar o cartao microSD, 
as informacoes do gerenciamento de 
arquivos serao atualizadas e os dados 
que se encontram no cartao microSD 
nao serao eliminados completamente. 
Quando fornecer o cartao microSD a 
terceiros ou joga-lo fora, tenha cuidado 
com os dados que podem permanecer 
no cartao microSD. E recomendavel a 
destrui^ao do cartao microSD antes de 
joga-lo fora. 



Info. Memoria [Memory Info.] 



Para VN-702PC: 



A disponibilidade de gravacao restante e 
a capacidade total da midia de gravacao 
podem ser consultadas na tela do menu. 

Q Selecione [Info. Memoria] a partir 
do menu no [Menu Disposit.]. 

• O gravador usara alguma capacidade 
da memoria para manter o arquivo de 
gerenciamento. No cartao microSD, a 
capacidade restante exibida sera menor 
que a capacidade total do cartao devido 
as caracteristicas do cartao microSD, isso 
nao representa um defeito. 



Info. Sistema [System Info.] 



E possivel consultar as informacoes do 
gravador na tela do menu. 

Q Selecione [Info. Sistema] a partir 
do menu no [Menu Disposit.]. 

• As informacoes de [Modelo] (Nome do 
modelo), [Versao] (Versao do sistema) 
e [N° de Serie] (Numero de serie) sao 
exibidas na tela. 



Alem de sua utilidade como gravador, esta 
unidade pode ser usada como memoria 
externa de computador, como um 
dispositivo de armazenamento. 
• Os arquivos gravados por este gravador 
podem ser reproduzidos no computador 
atraves do Windows Media Player. Tambem 
e possivel transferir para o gravador os 
arquivos WMA, baixados com o Windows 
Media Player, e ouvi-los (exceto arquivos 
com protecao de direitos autorais). 

Ambiente operacional 



Windows 



Sistema operacional: 

Microsoft Windows XP/Vista/7 (Instala^ao 

padrao) 
Computadores compativeis: 

Computadores Windows equipados com 

mais do que uma porta USB livre 



Macintosh 



Sistema operacional: 

Mac OS X 10.4.11 - 10.7 (Instalacao 

padrao) 
Computadores compativeis: 

Serie Apple Macintosh equipada com 

mais do que uma porta USB livre 



Notas 



Estes requisitos referem-se a um 
ambiente operacional para salvar os 
arquivos gravados com este gravador no 
PC atraves da liga^ao USB. 
O servico de suporte nao oferece 
cobertura caso seu computador tenha 
sido atualizado do Windows 95/98/ 
Me/2000 para o Windows XP/Vista/7. 
Qualquerfalha ocorrida em um 
computador modificado pelo usuario nao 
tera cobertura sob a garantia operacional. 



J 

Ligarao PC 

Q Ligueo PC. 

Q Conecte o cabo USB a respectiva 
porta no computador. 




n Verif ique se o gravador esta 
parado e, em seguida, conecte 
o cabo USB a porta de conexao 
neste gravador. 




• A mensagem [Remoto] e exibida se o 

cabo USB estiver conectado. 
Windows: 

Quando voce conecta o gravador a um 
computador com Windows e abre [My 
Computer], ele sera reconhecido pelo 
nome do drive ou produto. Ao inserir um 
cartao microSD, voce podera utiliza-lo 
como um [Removable Disk]. 



Utilizar o gravador no PC 



Utilizar o gravador no PC 



Macintosh: 

Quando voce conecta o gravador a um 
computador com Mac OS, ele sera recon- 
hecido pelo nome do drive ou produto 
na area de trabalho. Caso um cartao 
microSD seja inserido, a mensagem 
[Untitled] sera exibida. 



Notas 



• Consulte o manual do usuario do seu PC 
relativamente a porta ou hub USB do PC. 

• Certifique-se de que encaixou totalmente 
o cabo de liga^ao. Caso contrario, 

o gravador podera nao funcionar 
corretamente. 

• Ao ligar o gravador atraves de um hub 
USB, o funcionamento podera ficar 
instavel. Nestes casos, evite a utiliza^ao 
deumhubUSB. 

• Use sempreo cabo fornecido com o 
aparelho para a conexao USB. Problemas 
podem ocorrer se cabos de qualquer 
outra empresa forem utilizados. Ainda, 
favor nao conectar este cabo a produtos 
de qualquer outra empresa. 

Desligardo PC 



Windows 



n Clique em [^>] na barra de 
tarefas localizada no canto 
inferior direito da tela. Clique 
em [Safely remove USB Mass 
Storage Device]. 



Q Verifique se a luz indicadora do 
LED parou de piscar antes de 
desconectar o cabo USB. 



Macintosh 



n Arraste o icone da unidade do 
gravador que aparece na area de 
trabalho para o fcone da lixeira. 




Q Verifique se a luz indicadora do 
LED parou de piscar antes de 
desconectar o cabo USB. 



Notas 



NUNCA desconecte o cabo USB enquanto 
o indicador LED estiver piscando. Se fizer 
isso, podera destruir dados. 
No ambiente operacional do Mac OS, 
os arquivos de formato WMA nao 
podem ser reproduzidos. 



A letra da unidade podera variar, 
conforme o PC utilizado. 
Quando a janela indicando que e 
seguro retirar o hardware for exibida, 
fechea janela. 



Outras informacoes 



Resolucao de problemas 



Q-1 Nao acontece nada ao 
pressionar um botao. 

A-1 • Ointerruptor POWER/HOLD 

pode estar colocado na posi^ao 
[HOLD]. 

• As pilhas podem naotercarga. 

• As pilhas podem estar inseridas 
de forma incorreta. 

Q-2 Naosai qualquersom ousai 
um som baixo do alto-falante 
durante a reprodu^ao. 

A-2 • Ofone de ouvido pode estar 
conectado a entrada de 
grava^ao. 

• O volume pode estar no minimo. 

Q-3 Nao e possivel gravar. 

A-3 • Pressionando repetidamente 
o botao STOP (■) com 
o gravador parado, verifique se 
a tela apresenta o seguinte: 
• O tempo de grava^ao restante 

da pasta selecionada pode ter 

chegadoa [00:00]. 

• Verifique sea tela mostra 
[Memoria Cheia] pressionando 
o botao REC(«). 

• Verifique se a tela mostra [Pasta 
Cheia] pressionando o botao 

RECQ. 

Q-4 A velocidade de reproducao e 
demasiado rapida (lenta). 

A-4 • O gravador pode estar 

configurado para reproducao 
rapida (lenta). 



Acessorios (opcional) 

Acessorios exclusivos para o gravador de voz 
Olympus podem ser adquiridos diretamente 
na Loja Online, no site de nossa empresa. 
As vendas de acessorios sao diferentes em 
cada pais. 

• Microfone estereo: ME51S 

• Microfone compacto com zoom 
(unidirecional): ME 32 

• Microfone monofonico dealta 
sensibilidade com cancelamento 
de rui'do (unidirecional): ME52W 

• Microfone com "Tie clip" 
(omnidirecional): ME15 

• Microfone para telefone: TP8 

• Cabodeligacao: KA333 

• Case do gravador: CS131 



Especificacdes 



Caracteri'sticas gerais 



Formato de gravacao: 

MP3 (MPEG-1 Audio Layer3)* 
WMA (Windows Media Audio) 
*ApenasVN-702PC 
Frequencia de amostragem: 
Formato MP3* 



192 kbps 


44,1 kHz 


128 kbps 


44,1 kHz 


48 kbps 


44,1 kHz 


Formato WMA 


32 kbps 


44,1 kHz 


16 kbps 


22 kHz 


5 kbps 


8 kHz 



*ApenasVN-702PC 

Sai'da maxima de funcionamento: 

250 mW (alto-falante de 8 Q) 
Safda maxima de fones de 
ouvido: 

S 150 mV (em conformidade com a 
EN 50332-2) 

Sai'da de auscultadores com 
caracteri'sticas de banda larga: 

75 mV S (em conformidade com a 
EN 50332-2) 

Mi'dia de gravacao: 

Memoria integrada: 2 GB 
Cartao microSD*: 2 GB ate 32 GB 
*ApenasVN-702PC 
Alto-falante: 

Integrado, de tipo dinamico com 
0 de 28 mm 
Tomada MIC: 

Mini plugue de 0 de 3,5 mm, impedancia 
de2kO 



Tomada EAR: 

Mini plugue de 0 de 3,5 mm, impedancia 
de 8 Q ou mais 

Requisitos de m'vel de entrada: 

Pilha AAA (LR03) 
Dimensdes externas: 

108 mm x 39 mm x 16,8 mm 
(excluindo saliencias) 
Peso: 

71 g (incluindo pilhas) 
Temperatura de funcionamento: 

0°C-42°C 



Frequencia de resposta 



Durante modo de gravacao 
(tomada de linha): 
Formato MP3* 



192 kbps 


70 Hz ate 19 kHz 


128 kbps 


70Hzate17kHz 


48 kbps 


70 HzatelOkHz 


Formato WMA 


32 kbps 


70 Hz ate 13 kHz 


16 kbps 


70 Hz ate 7 kHz 


5 kbps 


70 Hz ate 3 kHz 



*ApenasVN-702PC 

Durante modo de gravacao 

(Microfone integrado): 

70 Hz ate 16 kHz (No entanto, ao gravar 
nos formatos MP3 ou WMA, o limite 
maximo da frequencia de resposta 
depende de cada modo de gravacao) 
Durante o modo de reproducao: 
70 Hz ate 19 kHz 



Especifica^oes 



Guia para a duracao das pilhas 



Os valores a seguir servem apenas como referenda. 
■ Pilha alcalina: 



Modo de grava^ao 


Microfone estereo 
integrado 

(Durante modo de 
grava^ao) 


Alto-falante 
integrado 
(Durante modo de 
reprodugao) 


Reprodu^aoem 
fonesdeouvido 
(Durante modo de 
reprodugao) 


Formato MP3* 


192 kbps 


53 h. 


20 h. 


60 h. 


Formato WMA 


5 kbps 


72 h. 


21 h. 


68 h. 



* Apenas VN-702PC 



Nota 



• A duracao das pilhas e medida pela Olympus. No entanto, pode variar bastante, de acordo 
com o tipo de pilhas utilizadas e as condicoes de utiliza^ao. 



Especificacoes 



Guia de tempos de gravacao 



Os valores a seguir servem apenas como referenda. 
■ FormatoMP3*1: 



Mi'dia de 
gravacao 


Memoria integrada 


Cartao microSD*1 


VN-702PC 
(2 GB) 


2 GB 


4GB 


8GB 


16GB 


192 kbps 


22 h. 


22 h. 


44 h. 


89 h. 


178 h. 


128 kbps 


33 h.30min. 


33 h. 


66 h. 


133 h. 


268 h. 


48 kbps 


89 h.30min. 


88 h.30min. 


177 h. 


356 h. 


715 h. 



■ Formato WMA: 





Memoria integrada 


Cartao microSD*1 


Mfdia de 
gravacao 


VN-702PC, 
VN-701PC 
(2 GB) 


2 GB 


4GB 


8GB 


16GB 


32 kbps 


131 h. 


130 h. 


259 h. 


522 h. 


1047 h. 


16 kbps 


258 h. 


255 h. 


510 h. 


1027 h. 


2061 h. 


5 kbps 


823 h. 


813 h. 


1623 h. 


3268 h. 


6556 h. 


DNS*2 


32 h.30min. 


32h.30min. 


64h.30min. 


130 h. 


262 h. 



*1 Apenas VN-702PC 
*2 Graver Cena 



Notas 



O tempo disponivel para gravacao podera ser mais reduzido caso sejam feitas varias 
gravaeoes curtas (O tempo de gravacao disponivel mostrado e o tempo gravado sao 
indicates aproximadas). 

Poderao ocorrer varia<;6es nos tempos de gravacao, a medida que existam diferen^as na 
memoria disponivel, dependendo do cartao microSD. 



Especifica^oes 



Tempo maximo de gravacao por arquivo 



• A capacidade maxima de urn arquivo 
unico e de aproximadamente 4 GB para 
os formatos WMA e MP3. 

• Independentemente da quantidade 
de memoria remanescente, o tempo 
maximo de gravacao de som por arquivo 
esta limitado ao seguinte valor. 

■ FormatoMP3*: 



192 kbps 


aprox. 49 h. 40 min. 


128 kbps 


aprox. 74 h. 30 min. 


48 kbps 


aprox. 198 h.40 min. 


*ApenasVN-702PC 
Formato WMA: 


32 kbps 


aprox. 26 h. 40 min. 


16 kbps 


aprox. 53 h.40 min. 


5 kbps 


aprox. 148 h.40 min. 


DNS* 


aprox. 26 h. 40 min. 



* Graver Cena 



As especifica^oes e o design estao sujeitos a altera^ao sem aviso previo. 



Assistencia e Suporte Tecnico 



As informa^oes seguintes consistem em informacoes de contato para assistencia tecnica, 
apenas para gravadores e software Olympus. 

• Numero da linha de Suporte Tecnico nos E.U.A. e no Canada 

1-888-553-4448 

• Enderecjo de correio eletrdnico de Suporte ao Usuario nos E.U.A. 
e no Canada 

distec@olympus.com 

• Numero da linha de Suporte Tecnico na Europa 

disponivel para Austria, Belgica, Dinamarca, Finlandia, Franca, Alemanha, Italia, 
Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suecia, Sui^a, Reino Unido 
Numeros nao gratuitos para o resto da Europa 

+ 49 180 567 1083 

+ 49 40 23773 4899 

• Enderecjo de correio eletrdnico de Suporte ao Usuario na Europa 

dss.support@olympus-europa.com 



Declaration of Conformity: 

Model Number: VN-702PC/VN-701PC 
Trade Name: 
Responsible Party: 
Address: 

Telephone Number: 



DIGITAL VOICE RECORDER 
OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 
3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, 
PA 18034-0610, U.S.A. 
1-888-553-4448 



This device Complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) 
this device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation. 



Tested To Comply 

With FCC Standards 

FOR HOME OR OFFICE USE 



Canadian RFI: 

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital 
apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of 
Communications. 



BR Cet appareil numerique ne depasse pas les limites de la Categorie B pour les emissions 
de bruit radio emanant d'appareils numeriques, tel que prevu dans les Reglements sur 
44 I'lnterference Radio du Departement Canadien des Communications. 



OLYMPUS 9 



OLYMPUS IMAGING CORP. 

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan. 
Tel. +81 (0)3-3340-2111 
http://www.olympus.com 

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 

3500 Corporate Parkway, P.O. Box610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A. Tel. 1-888-553-4448 
http://www.olympusamerica.com 
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